
DX800A all-in-one

Wichtige Leistungsmerkmale:
• Komfort-Telefon für Internet-, ISDN- oder Analog-Anschluss
• 3,5” (8,9 cm) großes TFT-Farb-Display
• für bis zu 4 gleichzeitige Gespräche2

• Komfortable Fünf-Wege-Navigationstaste
• bis zu 10 MSN und 6 SIP-Accounts
• Hervorragende Audioqualität (HDSP™)4

• Headset-Anschluss über Bluetooth® oder 2,5 mm Klinkenbuchse
•  Link2Mobile™ – telefonieren über Mobilfunknetz - Handy über 

Bluetooth® anmelden
• Ethernet (10/100) mit 2-Port-Switch
•  Info-Dienste als Screensaver anzeigen, z.B. Wetter, RSS-Feeds  

und mehr
• Direkte Anwahl von Microsoft Outlook™-Kontakten aus dem PC3

• Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
• 3 Anrufbeantworter für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
• Adressbuch für 1000 Einträge (vCard)
•  Zugriff auf Telefonbücher im lokalen Netzwerk und auf öffentliche 

Online-Telefonbücher4

• Energiesparende ECO-Funktionen

Professionelles Management von Kontakten
Mit dem Gigaset DX800A können Sie auf bequeme Art und Weise 
Ihre Kontakte verwalten.
Neben den bis zu 1000 vCard- Einträgen in einem Adressbuch, haben 
Sie auch Zugriff auf Ihre Qutlook Kontakte3. Wenn Sie Informationen 
über andere Unternehmen suchen, dann bietet das Gigaset DX800A 
Ihnen Zugriff auf Online-Telefon-Bücher und Branchenverzeichnisse. 
Die automatische Suchfunktion erleichtert die Suche nach den 
gewünschten Informationen.

Bleiben Sie in Kontakt
Das Gigaset DX800A mit drei separaten Anrufbeantworter und einer 
kombinierten Aufnahmezeit von 55 Minuten, wobei die Aufzeich-
nungslänge einstellbar ist von 1 Minute bis unbegrenzt Ihre Anrufe 
werden nie wieder unterbrochen. Dieses Desktop-Telefon wird Sie 
immer wissen lassen, wenn neue Nachrichten eingegangen sind, 
entweder durch eine Nachricht auf dem Farbdisplay oder über  
eine Text Nachricht4. Eine zusätzliche Funktion welche sehr nützlich 
für Anwender ist, ist dass die Aufzeichnungen unbegrenzt gegen 
Stromausfall gesichert sind.

Unglaubliche Freiheit
Sie können bis zu 6 Mobilteile an das Gigaset DX800A anschließen. 
Des Weiteren bietet Gigaset eine sehr breite Palette von geeigneten 
Mobilteilen, so dass Sie die Freiheit haben Mobilteile gemäß Ihren 
Bedürfnissen einzusetzen.

Link2Mobile™
Ist dieBluetooth® - Verbindung zwischen GSM-Mobiltelefon und dem 
Festnetztelefon. Durch die freie Wahl des Telefonnetzes lassen sich 
Gebühren senken. Während beispielsweise für Auslandsgespräche 
oder kostenpflichtige Servicenummern meist die Festnetz- oder  
IP-Verbindung die günstigste Wahl ist, können mit Hilfe von »link-
2mobile« auch Flatrate-Tarife fürs Handy beispielsweise zu Teilneh-
mern aus bestimmten Mobilfunknetzen genutzt werden.

Fax-Anschluss
Sie können ein Fax-Gerät an den analogen Port Ihres Desktop 
Telefon anschließen.

E-MAIL ONLINE INFO 
SERVICES

FREISPRECH-
FUNKTION

3 ANRUF- 
BEANTWORTER

ADRESSBUCH  
FÜR BIS ZU  

1000 KONTAKTE

Das professionelle All-in-One Tischtelefon für VoIP  

und Festnetz- ISDN oder Analog-Leitung.
 
Das Gigaset DX800A ist ein Tischtelefon für den professionellen Einsatz in  
kleinen Firmen oder im Büro zuhause. Die innovative Ausstattung und  
das moderne, klare Design machen das Gigaset DX800A zur ersten  
Wahl für kleine Firmen, die Wert auf ein modernes, ansprechendes  
Büroambiente legen. Das flexible Gigaset DX800A lässt sich durch  
das Anmelden von bis zu 6 Mobilteilen zu einer schnurlosen  
Telefonanlage ausbauen. Durch die Multiline- Fähigkeit  
sind bis 4 Gespräche gleichzeitig möglich,  und das per  
Analoger, ISDN oder VoIP Leitung.



Professionelle Lösung für Klein- und Heimbüros

DX800A all-in-one

Technische Daten:

Audio
•  Headset-Anschluss über Bluetooth® oder 2,5 mm 

Klinkenbuchse
• HD-Sound in Breitband-Qualität gemäß Cat-IQ 1.0, G.722
•  Freisprechen in brillanter Klangqualität: extragroße Sound 

Reflex Box in der Basisstation
•  Einstellbare Lautstärke: Lautsprecher, Hörer mit Kabel,  

Headsets und Klingeltöne in 4 Stufen
• Polyphone Klingeltöne und downloadbare MP3-Klingeltöne
• Kompatibel zu Hörgeräten (HAC) 

Display und Benutzeroberfläche
• Beleuchtetes 3,5‘‘ (8,9 cm) TFT-Farbdisplay, 320 x 240 Pixel
•  Nacht-Modus: Zeitsteuerung zum energiesparenden 

Ausschalten des Displays
•  verschiedene Screensaver (z. B. Uhr, Kalender, Online-News, 

Wetter, etc.) oder Dia-Show einstellbar
• Unterstützung für mehrere Sprachen

Telefonbuch und Wählen
• Telefonbuch mit 1000 vCard-Einträgen 
•  vCard-Einträge: Vor- und Nachname, 3 Telefonnummern,  

Foto, E-Mail und Geburtstag
• Schnellsuche: nach Zeichen oder Volltext

•  Synchronisation mit Microsoft Outlook3 durch Nutzung  
der Gigaset QuickSync Software

•  Suche in öffentlichen Online-Telefonbüchern und 
Branchenbüchern; Rückwärtssuche, automatische Suche1

• Foto CLIP für individuelle Anrufer oder VIP Gruppen
•  Link2mobile™: ein- und ausgehende Anrufe über  

GSM-Mobiltelefon
• Direkte Anwahl aus den Outlook-Kontakten3

•  Liste mit bis zu 30 entgangenen Anrufen mit 
Rufnummernübermittlung1 und Anrufzeit

• Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
• Dreierkonferenz
•  Bis zu 4 gleichzeitige Externgespräche: 1 analog + 3 VoIP oder  

2 ISDN + 2 VoIP oder 4 VoIP
• Bis zu 3 Anrufbeantwortern
•  Gesprächsdaueranzeige, Anzeige von Name und Nummer
•  Automatische Wahlwiederholung, Wählen aus Anruflisten  

und Rückruf, wenn besetzt
•  Anklopfen, Anruf weiterleiten und weitergeben
•  Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage  

zu einem Mobilteil
• individuelle Klingeltöne für VIP Einträge
• Kompatibel zu analogen Türsprechstellen
•  Telefonbuchtransfer zwischen der Basistation und den 

Mobilteilen
• Kurzwahl wichtiger Nummern über Taste 2 – 9

Tastenfeld
• Komfortable Fünf-Wege-Navigationstaste 
• 6 programmierbare Tasten
• 2 programmierbare Softkeys 
• Freisprechtaste beleuchtet
• Stummtaste
• MWI Taste beleuchtet
• Wahlwiederholungtaste
• Telefonbuch
• Steuerung der Lautstärke
• Taste für Anrufbeantworter

Link2mobile™

DSL router

Repeater

ComputerBT headset

Headset

Fax

6 handsets

DX800A all in one

ISDN/analoogISDN/analog

Verbindungen



Professionelle Lösung für Klein- und Heimbüros

DX800A all-in-one

Besondere Leistungsmerkmale
•  Link2Mobile™- Verbindung über Bluetooth®-Handy und  

telefonieren über Mobilfunknetz
• Benachrichtigung über eingegangene E-Mails
• Kalender mit Monatsansicht
• Installations- und Konfigurationsassistenten
•  Info-Center mit Online-Inhalten: Wetter, Nachrichten,  

Internet-Radio und mehr
•  Assistent für die Einrichtung von VoIP: downloadbare  

VoIP-Profile
• 1 analoger Anschluss für Fax oder Türstation
• Senden / empfangen von SMS mit bis zu 640 Zeichen
• Unterstützung von 2 parallelen Bluetooth® Verbindungen
• Web-Interface für eine einfache Konfiguration mit Installation
• Plug & Play: einfache Inbetriebnahme

Anrufbeantworter
• Bis zu 3 Anrufbeantwortern
•  Digitale Aufnahme von Sprachnachrichten mit bis zu  

55 Minuten (kombiniert) Aufnahmezeit (gegen Stromausfall 
gesichert)

•  Mithören eingehender Nachrichten an Basisstation  
oder Mobilteil 

•  Anrufbeantworter kann bequem über die Navigationstaste, 
oder über die drei AM-Tasten gesteuert werden

• Voreingestellter Ansagetext
•  Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs und  

Hinweis-Funktion einstellbar
• Ansage von Datum und Zeit des Nachrichteneingangs
•  Anzeige neuer Nachrichten an Basisstation und Mobilteil

Hardware
• Integrierte DECT Basisstation
•  1 Anschluss für externe analoge Leitung oder ISDN  

(2 B-Kanäle), Mehrgeräteanschluss
• Interner a/b-Anschluss für Fax
• 2 Ethernet Ports
• Großer 32 MByte Flash
• Maximal 6 Mobilteile können angeschlossen werden
•  Abmessungen: 168 mm (L) x 263 mm (B) x 108 mm (H)
• Gewicht: 770 g
• optischer Gabelumschalter
•  Kompatibel mit Mac OS® 10.4 oder höher und Microsoft  

Windows® Plattform
• Gewährleistung: 2 Jahre

ECO
•  Ist kein Mobilteil angemeldet, ist DECT komplett deaktiviert
• Non-Disturb Mode: Zeitgesteuerte DECT Deaktivierung
•  Bis zu 60% weniger Energieverbrauch durch energiesparendes 

Netzteil5

•  80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem ECO Modus6

•  Reduzierung der Sendeleistung zwischen Basisstation und allen 
angemeldeten Mobilteilen um 100 % durch ECO Modus Plus7

•  Reduzierung der Sendeleistung abhängig vom Abstand  
zwischen Mobilteil und Basisstation

• FXS Port  kann ausgeschaltet werden
• Nachtmodus: zeitgesteuerte Displayabschaltung

Technische Spezifikationen
• VoIP Protocol: SIP (RFC3261, RFC2543)
• Codecs G.711 u/a, G.722, G.729AB, G.726
• 2-port LAN switch: 10 Mbit, 100 Mbit
• Internet protocol: IPv4 (RFC0791)
• 6 VoIP Accounts
• Bis zu 4 gleichzeitige Externgespräche
• Auto-provisioning
• POP3 (RFC1939)
• QoS: RSVP/DiffServ (RFC2474, RFC2475)
• Bluetooth®: Class 2, IEEE 802.15.1, HFP, HSP, OBEX
• DECT
• DHCP (RFC2131)
• STUN (RFC3489)
• DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO

DX800A Lieferumfang:
• 1 Komforttelefon Gigaset DX800A all in one
• 1 Netzteil 230 V
• Telefonkabel, 1 Ethernet-Kabel
• 1 Bedienungsanleitung
• CD ROM mit PC-SW Gigaset QuickSync

1.  Flexible Konfiguration der folgenden Kombinationen von Telefonanschlüssen: 
PSTN-und IP-, ISDN-und IP

2. 3 VoIP und 1 Festnetz, 2 VoIP und 2 ISDN-Leitungen oder 4 VoIP-Leitungen
3. Kompatibel zu Microsoft Outlook 2000 und höher 
4. Abhängig von Land/Netzwerk/Provider
5. Im Vergleich zu herkömmlichen Gigaset-Basisstationen
6. Für alle angemeldeten Mobilteile Abschaltung der DECT-Sendeleistung
7. Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen
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Mobilteile

 SL750H PRO
Mikro in der Größe, gigantisch in  
der Geschäftskommunikation.
• Großes 2,4“ TFT-Display mit moderner 

Benutzeroberfläche
• Bis zu 12 h Gesprächszeit Profile für  

Nutzung im Meeting, in lauter Umgebung 
oder mit indivi duellen Einstellungen

•  Freisprechen mit brillanter Akustik qualität 
und hoher Maximallautstärke

• Volle Kompatibilität mit der Gigaset N510 
IP Basis und dem N720 DECT IP Multizellen-
System

• Vibrationsalarm
• Option zum Deaktivieren des Klingelns in 

der Ladeschale z.B. bei einem Parallelruf
• Headsetbetrieb über Bluetooth® oder 

2,5mm-Buchse
• Komfortabler Datenaustausch über  

Bluetooth® oder Micro-USB
• Tastensperre mit PIN-Schutz, zur  

Vermeidung missbräuchlicher Nutzung
• Aufladen mit Micro-USB Adapter
• Kratz- und Desinfektionsmittel beständigkeit
• Breiter, bedeutend dünner und äußerst 

elegant
• Freisprechen mit brillanter HDSP/CAT -IQ
• 2.0 Akustikqualität und hoher Maximal-

lautstärke
• Einfache Wartung mit drahtloser  

Softwareaktualisierung1 (SUOTA)

 S650H PRO
Ihr persönlicher Standard in  
der Geschäftskommunikation
• Moderne Benutzeroberfläche auf beleuch-

tetem 1,8“ TFT Display
• Profile für Nutzung im Meeting, in lauter 

Umgebung oder mit indivi duellen Einstel-
lungen

• Freisprechen mit brillanter HDSP/CAT -IQ 
2.0 Akustikqualität und hoher Maximal-
lautstärke

• Lokales Telefonbuch mit Suchfunktion und 
bis zu 500 vCards und Zugang zum Firmen-
telefonbuch über PBX (XML, LDAP)

• Vibrationsalarm
• Kein Klingeln in der Ladeschale bei  

Parallelruf
• Headsetbetrieb über Bluetooth®  

oder 2,5mm-Buchse
• Komfortabler Datenaustausch über  

Bluetooth® oder Micro-USB
• Tastensperre mit PIN-Schutz, zur Vermei-

dung missbräuchlicher Nutzung
• Aufladen mit Micro-USB Adapter
• Kratz- und Desinfektionsmittel-

beständigkeit
• Einfache Wartung mit drahtloser  

Softwareaktualisierung1 (SUOTA)

 R650H PRO
Robust und strapazierfähig
• Benutzeroberfläche der nächsten Generati-

on auf einem beleuchteten 1,8”-TFT-Display
• Seitliche Tasten für die Lautstärkeregelung 

während eines Gesprächs
• Bis zu 14 Stunden Sprechzeit
• LED für optische Rufanzeige und die  

Nutzung als Taschenlampe
• Profile für Verwendung in Innenräumen,  

im Freien und für Privatgebrauch
• Freisprechen mit High Definition Sprach- 

und Klangqualität entsprechend dem 
Standard CAT-IQ 2.0

• Volle Kompatibilität mit dem Einzelzellen-
system Gigaset N510 IP und dem Multi-
zellensystem Gigaset N720 IP

• Durchsuchbares lokales Telefonbuch mit 
bis zu 200 vCards und Firmentelefonbuch 
über PBX (XML, LDAP)

• Vibrationsalarm
• Kein Klingeln in der Ladeschale bei  

Parallelruf
• Headset-Anschluss über 2,5-mm-Buchse
• Tastensperre mit PIN-Schutz zur  

Vermeidung missbräuchlicher Nutzung
• Einfache Wartung mit drahtloser  

Softwareaktualisierung1 (SUOTA)
• Unterstützung von Netzdiensten über 

Menü

Die beste Wahl.
Die neue Produktlinie von Gigaset pro stellt Unternehmen
maßgeschneiderte Telefonsysteme für eine optimierte
Kommunikation zur Verfügung. Entdecken Sie mehr unter
gigasetpro.de und wiki.gigasetpro.com


